
販売価格

公簿

徒歩 分

土

地

区画数 区画

分　譲　地

価　　　格

面　　　積

所在地

交　通

地目

地勢

用途地域

建蔽率

容積率

法令制限

私道負担

その他

引き渡し予定日

ライフライン

備考

学校区

現況

権利

上水道

下水道

引渡し条件

電気

ガス

富合町釈迦堂2・3工区

16

　円　　～　　 円

　

　

211.4㎡　　　～　　　246.09㎡

63.94坪　　　　～　　　　74.44坪

熊本市南区富合町釈迦堂596番1　その外

元三町（産交） 33

宅地 宅地

所有権

集落内開発

40％

80％

道路斜線、隣地斜線制限

公営
浄化槽

九州電力
プロパン

ー

建築条件なし

平坦

富合小学校／富合中学校

・農転許可、建売での申請

即時

7,738,000 9,194,000

FAX: 096-283-3303　MAIL: info@officeconnect.co.jp



2024/9/3

号地 面積(㎡) 面積（坪) 価格

2-1 229.83 69.52 8,760,000

2-2 232.16 70.23 8,567,000

2-3 230.14 69.61 8,492,000

2-4 234.80 71.02 8,664,000

2-5 241.67 73.10 8,772,000

2-6 214.02 64.74 7,833,000

2-7 211.40 63.94 7,738,000

2-8 222.20 67.21 8,334,000

3-1 230.25 69.65 9,194,000

3-2 246.09 74.44 9,082,000

3-3 245.48 74.25 9,059,000

3-4 245.50 74.26 9,060,000

3-5 222.67 67.35 7,947,000

3-6 224.90 68.03 8,232,000

3-7 224.80 68.00 8,228,000

3-8 225.41 68.18 8,863,000

南区釈迦堂2工区3工区（16区画）価格





量水器

10.44

9.16

10.44 (9.48)

10.66

10.57(9.44)
10.34

10.37
10.40

10.52

8.56

8.57

8.64

9.53

10.10

10.28

10.08

9.43

9.53

9.54

10.05
10.05

10.03

9.52

9.42

10.10

10.24

10.25

10.23

9.46

9.57
9.56

9.70

10.30
10.3210.31

10.34

10.29

9.56

9.60

9.62

9.62

9.52
10.08

10.09
8.40

8.39

9.53
9.58

9.77

8.45

9.56

10.86 10.96

10.72

11.00

御堂

9.53

9.75

9.05

9.16

パイプ

10.464

10.361

10.360
10.389

10.41110.376

10.342
10.428

10.424
10.359

10.280

10.335

10.206

10.181

10.216

10.161

10.265
10.296

10.133

10.196

9.213

8.598
9.172

8.575
9.174

8.567

10.1539.409

10.469

8.99

8.96

8.56

9.13

10.394

10.41

10.21510.243

10.228
10.209

(9.44)

10.18

8.699

(9.37)

道

水

水

水

9.83

10.17
(9.42)

9.78

(9.39)

10.17

10.43

9.82

(
3
.36)

(
3
.2 6)
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土地利用計画平面図

(A1)S=1:150
(A3)S=1:300

事業名 熊本市南区富合町釈迦堂開発

場　所

図面番号

図面名

縮　尺

事業主

(A1)1:150 (A3)1:300

設計者

熊本市南区富合町釈迦堂596番1,598番1及び水路

土地利用計画平面図

TEL:096-234-7866

作 成 日 R5.11

熊本市東区下江津七丁目7番29-1号

三智開発株式会社　原 邦彦

TEL:096-234-7866

熊本市東区下江津七丁目7番29-1号

三智開発株式会社　代表取締役　原 美保

NO.0
(BP)

10.3

L=5.00m

L=40.26m

LEVEL

i=1.02%

9.89

(EP)
NO.2+5.26

3,000

960

96
0

南東水路側境界立会日

　平成30年7月24日

立会職員　　西原・河原

北東道路側境界立会日

　平成30年7月24日

立会職員　　西原・河原

道
路
側
溝
300×

300
L=44.6m

土嚢積み(区域外施工)

集水桝①□500×1100

横断暗渠□300

L=2.3m

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ120×120

L=0.7m

自
由
勾
配
側
溝
3 00×

70 0,90 0
L= 40 .9 m

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ120×120

L=3.4m

自由勾配側溝300×700(区域外施工)
L=6.0m　現場打ち蓋改良

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(区域外施工)

A=127.8㎡

車止め(W=1500)
反射板(φ300)

排水管φ150(RC全巻) L=1.9m

※道路対向地占用雑排水管 接続替え

L型擁壁H=1.8m L=19.5m 天端高▽10.40 重力式擁壁

H=1.75m L=3.8m

L型擁壁H=1.4m L=17.0m 天端高▽10.40

L型擁壁H=1.4m L=18.0m 天端高▽10.40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(W=5.0m道路)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(道路後退)

張ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=100)(区域外施工)

A=50.5㎡

②

②

③

③

①

①

④

④

A=78.5㎡

A=129.3㎡

電柱(移設先)

電柱(移設先)

既
設
上
水
道
管

GXE7 5

Po20

Po20

Po20

Po20

Po20

既設上水道管 GXE100

車止め(W=700)車止め(W=700)

※今後埋戻等により擁壁設置が必要な高低差(60cm以上、水路際においては30cm)が発生した場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準に適合した擁壁を設置すること。

※建築時に雨水浸透桝の設置を検討すること。

3,
00
0

FH=10.40

FH=10.40

※農地改良届盛土予定

3,000

5,000

道
路
側
溝
300×

300
L=44.3m

HP
50

L=
34
.3
0m

VU管φ150

L=1.4m

集水桝②□500×1100

L型擁壁H=1.8m L=23.9m

天端高▽10.40

自由勾配側溝300×700
L=9.1m　現場打ち蓋改良

FH=10.40

面 積(㎡) 備  考

土地利用面積表
名　　称 色 別 比 率(%)

地

共
公

小　　計

103.72用
通路橋

地

民
有

道路後退

宅　　地

合　　計

開発区域

小　　計

12.99

342.47

1,817.50

1,817.50

2,159.97

2,159.97

100.00

84.14

84.14

15.86

0.60

4.80 熊本市

占用部

申請人 ※8戸

凡　　　例

区域外道路

区域外水路

拡幅水路 0.78 0.04 熊本市

南西水路側境界立会日

　平成30年11月21日

立会職員　　西原・千原

北西道路側境界立会日

　令和5年3月3日、9日

立会職員　　永目

6,233

5,000

VU管φ150

L=1.4m

集水桝③□500×1100

NO.2

NO.1

Po20

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ600×600 i=0.17%(区域外施工)

L=6.0m

重力式擁壁H=1.65m(区域外施工)

L=3.1m

重力式擁壁H=1.65m(区域外施工)

L=3.2m

FH=10.40

103.72㎡

230.21㎡

FH=10.40

宅地1

232.50㎡

FH=10.40

宅地2

230.49㎡

FH=10.40

宅地3

235.24㎡

FH=10.40

宅地4

222.18㎡

FH=10.40

宅地8

211.33㎡

FH=10.40

宅地7

213.95㎡

FH=10.40

宅地6

241.54㎡

宅地5

224.98㎡

W=5.00m

開発道路

道路後退

0.78㎡

拡幅水路

12.99㎡

通路橋

熊本市開発道路 224.98 10.42

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(区域外施工)

A=154.3㎡

Po20

Po20
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9.16
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10.57(9.44)
10.34

9.54

8.56
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9.93
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9.49
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9.43
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9.92

9.38

9.39

9.53

9.54

(9.42)

9.45

9.86

10.03

9.42

9.59

9.52
10.08

10.09
8.40

8.39

9.53
9.58

9.77

8.45

9.56

9.53

9.75

9.05

9.16

9.72

9.72

電柱

10.464

10.361

10.398
10.439

10.387

10.384

10.398
10.373 10.383

10.34210.328
10.330 9.213

8.598
9.172

8.575
9.174

8.567

9.662 10.351

10.347

10.380

10.469

8.99

8.96

10.304
10.394

10.41
9.703

10.303

10.285

10.01

道

道

水

水

消火栓

(9.39)

10.43

9.82

(9.62)

水

(3
.36)

(
3
.26)

9.225

10.271

土地利用計画平面図

(A1)S=1:150
(A3)S=1:300

事業名 熊本市南区富合町釈迦堂開発

場　所

図面番号

図面名

縮　尺

事業主

(A1)1:150 (A3)1:300

設計者

土地利用計画平面図

TEL:096-288-7336

作 成 日 R5.11

福岡市南区寺塚一丁目15番9号

都市企画センター(株)　　松木 雄一郎

TEL:092-552-5145

熊本市東区西原一丁目12番11号－2F

(有)オフィスコネクト　代表取締役　杉田 稔

960

北東水路側境界立会日

　平成30年7月24日

立会職員　　西原・河原北南西水路側境界立会日

　平成30年11月21日

立会職員　　西原・千原

1,828

5,000

960

LE
VE
L

NO.1

2,500
5,000

2,500

1,705

6,000

3,
00
0

3,000

道路側境界立会日

　令和4年8月25日

立会職員　　釜賀

自
由
勾
配
側
溝
300×

400,500
L=34.1m

集水桝②□500×700

道路側溝300×300 L=63.5m

集水桝④□500×600

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(道路後退部)

A=19.3㎡

L型擁壁H=1.8m(見
高H=1.27m)

L=19.3m 天端高▽10.40

L型擁壁H=1.8m(見
高H=1.24～1.27m) L=27.1m 天端高▽10.40

VU管φ150

L=1.0m

既
設
上
水
道
管

G XE75

Po40 L=57.2m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(区域外施工)

A=95.5㎡

③

③

④

②

①

④

②

①

⑤

⑤

既設道路拡幅

(区域外施工)

5,
00
0

5,000
既設道路拡幅

(区域外施工)

2,679

2,000

2,534

2,000

2,112

2,000

拡幅前の道路中心線

義務後退線

給水管Po20

道路側溝300×300 L=24.4m

9.
91

(B
P)

NO
.0

9.
85

NO
.2
+1
.7
5

(E
P)

9.85

(BP)
NO.0

既設給水管Po20
(既設給水管を利用)

Gr-C-4E L=5.5m
(区域外施工)

Gr-C-4E L=9.3m
(区域外施工)

給水管Po20

土嚢積み(区域外施工)

9.
85

NO
.1

i=0.30%

L=20.00m

3,
00
0

9.91

NO.1+14.0

L=
5.
00
m

i=
0.
21
%

L=
29
.0
0m

5,000

道路側溝300×300 L=16.9m

横断暗渠□300

L=3.4m

自
由
勾
配
側
溝
300×

600
L=15.2m

集水桝③□500×900

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(開発道路2)

A=198.5㎡

張ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=100) A=48.0㎡
(区域外施工)

給水管Po20

集水桝⑤□500×600

集水桝⑥□500×700

集水桝⑧□600×700
(区域外施工)

集水桝⑨□500×500
(区域外施工)

横断暗渠□300
(区域外施工)

道路側溝300×300 L=16.9mNO
.2

LEVEL

L=21.75m

FH=10.40

FH=10.40

FH=10.40

集水桝①□500×600
自
由
勾
配
側
溝
300×

400,500
L=33.1m

側溝400×600

(区域外施工)

側溝400×600 L=42.1m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(開発道路1)

A=113.1㎡

埋設用スリースバルブ

(器具操作用)

東道路側境界立会日

　令和5年3月3日、9日

立会職員　　永目

9.86

(EP)
NO.2+9.96

i=
-0
.3
1%

L=
15
.9
6m

NO.2

自
由
勾
配
側
溝
300×

600
L=15.2m

備  考面 積(㎡)色 別名　　称 比 率(%)

道路後退

熊本市管理予定

宅　　地

付替水路

地

民
有

土地利用面積表

地

共
公

用

小　　計

小　　計

合　　計

開発区域

熊本市管理予定

熊本市管理予定

熊本市管理予定

申請人　※8戸

136.21

47.15

25.23

555.54

249.56

1,866.10

1,866.10

2,421.64

2,421.64

77.06

100.00

77.06

10.31

22.94

1.04

1.95

5.62

凡　　　例

区域外道路

区域外水路

※今後埋戻等により擁壁設置が必要な高低差(60cm以上、水路際においては30cm)が発生した場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準に適合した擁壁を設置すること。

※建築時に雨水浸透桝の検討を行うこと。

※各宅地の最終桝(集水桝)は建築時施工する。

給水管Po20

給水管Po20

給水管Po20

給水管Po20

集水桝⑦□500×900

VU管φ150

L=1.2m

5,000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(里道拡幅)

A=74.8㎡

宅地1

245.85㎡

FH=10.40

宅地4

245.66㎡

FH=10.40

宅地3

246.27㎡

FH=10.40

宅地2

230.19㎡

FH=10.30

225.69㎡

FH=10.40

宅地8

225.01㎡

FH=10.40

宅地7

224.98㎡

FH=10.40

宅地6

222.45㎡

FH=10.40

宅地5

136.21㎡

開発道路1

47.15㎡

道路後退
249.56㎡

開発道路2

W=5.00m

25.23㎡

付替水路

97.39㎡

里道拡幅

W=5.00m

W=6.00m

里道拡幅 熊本市管理予定97.39 4.02
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